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The final design (aspect) of the mounted unit could not correspond with the drawing.

Vehicle MAN TGS 33.360 6X4 BB‐WW E5 Body OLYMPUS‐WIDE 23
Wheelbase 4.200 Hopper 8mm
2nd‐3rd Axles 1.400 Sub‐frame height 160 (MERKATOR)
Type of cab Short FootBoards Yes
Rear suspension Symmetrical Platform Standard
Exhaust Downwards Lifter Industrial + Europa MOC (Catche
Minimum cut chassis 819 DIN frame
Height chassis 1.012

Front axle Total

Chassis 4.730 9.255
Body 673 6.271 4.374
Lifter ‐518 907 7.696
Extra weight 111 140 1.001
Unloaded 4.997 16.573
Driver 225 225
Payload 3.778 15.585 3.712
Total 9.000 32.383
GVW 9.000 33.000

% Weight distribution: (with ejector plate at front)

Empty Volume:(m³) 23,24
Loaded Payload's density kg/m³.: 671

Body outrigger % with respect to wheelbase: 68%

Remarks:

ROS ROCA S.A www.rosroca.com
DISCLAIMER: This document and the information or advice given to the customer is merely for guidance and does not constitute any contractual obligation. Nor can any
obligation, guarantees or responsibility be taken from it on the part of the company. The weights showed could be affected by a ± 3% deviation.

27,8% 72,2% 32.383

Front axle Rear Axles Total

Extra weight includes 140Kg of counterweights in front of the body.

Average payload is expected to be between 10458Kg and 12782Kg with a waste density of 450‐550 kgs/m3. Legal payload is 
15585Kg.

31,1% 68,9% 16.798

BODY WEIGHT CALCULATION
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Технические характеристики
Колесная база, мм 4 200
Нагрузка на переднюю ось, кг 9 000
Нагрузка на задний мост разрешённая, кг   9 000  
Нагрузка на задний мост техническая, кг  13 000
Нагрузка на задний мост 2 разрешённая, кг   9 000  
Нагрузка на задний мост 2 техническая, кг  13 000
Разрешённая масса, кг 25 000 
Техническая масса, кг 33 000
Двигатель D2066LF42 - 360 л.с. / 265 кВт, Евро-5

TGS 33.360 6X4 BB-WW



Двигатель/охлаждение/сцепление 

 ■ Двигатель D2066LF42 - 360 л.с. / 265 кВт, Евро-5 SCR -1800 

Н·м, Common-Rail, OBD2

 ■ Топливный фильтр

 ■ Дополнительный топливный фильтр c водоотделителем, 

обогреваемый 

 ■ Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

 ■ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска

 ■ Однодисковое сцепление DTE 430

 ■ MAN Truck & Bus RUS LLS

Коробка передач (КП) 

 ■ Коробка передач ZF 16 S 223 OD

Передняя ось

 ■ Параболические передние рессоры, 9,5 т

 ■ Стабилизатор передней оси

 ■ Амортизаторы, усиленные, на передней оси 

Задний мост 

 ■ Параболические задние рессоры 13 т

 ■ Задний мост AP HPD-1382/HP-1352 

 ■ Блокировки дифференциала заднего мостов

 ■ Стабилизаторы на обеих задних осях 

Шины

 ■ Передняя ось 2 * WA 385/65R22,5 

 ■ Задний мост 4 * WA 315/80R22,5 

 ■ Задний мост 2 4 * WA 315/80R22,5 

Топливный бак 

 ■ Топливный бак, 400 л справа и 35 л AdBlue

Тормозная система 

 ■ MAN BrakeMatic

 ■ Системы безопасности (ABS) (ASR) (ESP) 

 ■ Дисковые тормоза передней оси 

 ■ Барабанные тормоза задней оси 

 ■ Осушитель воздуха с подогревом

Кабина 

 ■ Кабина ‹M›

 ■ Замок капота открывается изнутри 

 ■ Набор для очистки стекол 

 ■ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира

 ■ Центральный замок

 ■ Зеркала заднего вида с подогревом и 

электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом)

 ■ Комфортное сиденье водителя с пневматической 

амортизацией

 ■ Многоместное пассажирское сиденье на 2 человека 

(отдельные сидячие места)

 ■ Внутренняя моющаяся обивка двери

 ■ Кондиционер, R134a, ручное управление

 ■ Фонарь для чтения, для водителя

Освещение

 ■ Корректор фар

 ■ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего 

движения 

Магнитолы/информационные системы 

 ■ Система экстренного вызова ‹ЭРА-Глонасс›, 

 ■ Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым 

цветным дисплеем

 ■ AUX-in/USB на панели управления 

Электрооборудование 

 ■ Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В

 ■ Аккумуляторные батареи 12 В, 230 А ч, 2 шт. 

 ■ Генератор трехфазный, 28 В 120 A 3360 Вт Longlife Eco 

Мусоровоз с задней загрузкой ROSROCA Olympus 20W 
NW объемом 23 м3 (Испания) 
Технические данные навесного оборудования

 ■ Объем 23 м3

 ■ Коэффициент прессования, до 6:1  

Подъемник для контейнеров

 ■ Грузоподъемность, кг 800

 ■ Объем контейнеров, л 120-1100

Комплектация:

 ■ Подъемный механизм для евроконтейнеров (для 2-х и 4-х 
колесных)

 ■ Электрическое управление посредством нажатия кнопок

 ■ Портальный подъемник грузоподъемностью 3500 кг

 ■ 3 пульта управления установкой

 ■ Камера заднего вида с монитором в кабине

Информационная линия: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru

Будьте c MAN в режиме онлайн –
подпишитесь на наши страницы в соцсетях 
MAN Truck and Bus Russia

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний MAN


